八ードウエアの 

セットアップ 


お処 e の 


ストリーミングサーバをラックへ取り付けて電源を ON じすることができるまでのセツトアップ手順に 
ついて説明します。 


設置(一34ページ） . 

. ストリーミングサーバを取り付けるラ、ソクの設置 

からラックへの取り付け手順について説明しま 
す。 

接続(一41ページ） . 

. 周辺装置との接続と電源コードの接続について 

説明します。 

0 S のセットアップについて （- 

*45 ページ） .0 S のインス I -ール手順やセットアップの手順の 

詳細については3章で詳しく説明しています。 

移動と保管(一45ページ） ........ 

. ストリーミングサーバを移動-保管する際の手順 

にやを意事項について説明します。 


ONL- 3021 aE-ISS ES-000-02-0403 
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設置 

ストリーミングサーバは曰 A 規格に適合したラックに取りがけて使用します。 


ラックの設置 


ラックの設置については、ラックに添付の説明書(添付の CD-ROM「EXPRESSBULDER」 の 
中にもオンラインド车ュメントが格納されています）を参照するか、保守サービス会社に 
お問い合わせください。 

ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。 





〇| 

1装置を安全にお使いいただくために次のを意事項を必ずお守りください。詳しく 
は、 m ぺージ ly 降の説明をご覧ください。 

1 • 指定杉がの場所で使用しない 



A ミ主意 


0 

A \ 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。詳しく 
は、 m ぺージ似降の説明をご覧ください。 

• 1人で搬送•設置をしない 

• 荷重び集中してしまうような設置はしない 

• 1人で部品の取り付けをしない 

• ラックび不安定な状態でデバイスをラックか5引き出さない 

• 複数台のデバイスをラックか5引き出したが態にしない 

• 定格電源を超える配線をしない 


次に示す条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これらの場所にラック 
を設置したり、ラックにストリーミングサーバを搭載したりすると、誤動作の原因となりま 
す。 

• 装置をラックから完全に引き化せないような狭い場所。 

•ラ、ソクや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。 

• スタビライザが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。 

• 床じおうとつや傾斜がある場所。 

• 温度変化の激しい場所(暖房器、エアコン、を蔵庫などのお<)。 

• 強い振動の発生する場所。 

• 腐食性ガスの発生する場所、薬品類のお<や薬品類がかかるおそれのある場所。 
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帯電防止化工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。 
物の落下が考えられる場所。 


• 強い磁界を発生させるもの（テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁 
クレーンなど)のおく（やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールドエ事 
などを行って < ださい）。 


• 本装置の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共用しているコン 
セントに接続しなければならない場所。 

• 電源ノイズ(商用電源をリレーなどで ON/OFF する場合の接点スパークなど)を発生する 
装置のおく（電源ノイズを発生する装置のおくに設置するときは電源配線の分離やノイズ 
フィルタの取りがけなどを保守サービス会社に連絡して行ってください）。 

n-O ラック内部の温度上昇とエアフ □— について 

複数台の装置を搭載したり、ラックの内部の通気び不十分だったりずると、ラック内部の 
温度び各装置か5発する熱によって上昇し、ストリーミングサーバの動作保証温度（10で 
〜3已で）を超え、誤動作をしてしまうおそれびありまず。運用中にラック内部の温度び 
保証節囲を超えないよララック内部、および室内のエアフ□一について十分な検と対策を 
して < ださい。 



ヴ 

X 
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の 

セ 

ツ 

卜 

ア 

ツ 
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ラックへの巧り付け/ラックか S の取りかし 


ストリーミングサーバをラックに取りがけます用又り外し手順についても説明しています）。 
別売の内蔵型オプションを購入している場合は、ラックに取りがける前に取りがけてくださ 
い。 





0 

装置を安全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。詳しく 
は、 iii ページ似降の説明をご覧ください。 

• 規格がのラックで使用しない 

• 指定似がの場所に設置しない 



A 瓶 


AA 

装置をま全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。詳しく 
は、 iii ページ ly 降の説明をご覧ください。 

• 1人で持ち上ばない 

• 指を挟まない 
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取り付け部品の確認 


ラックへ取りがけるために次の部品があることを確認してください。 



④ 



⑥ 


項蚕 

名称 

数量 

備考 

① 

ガイドレール ( U ) アセンブリ 

2 

インナーレールは本体(こ取り付け済み 

② 

八ンドルが） 

1 


③ 

八ンドル ( L ) 

1 


④ 

ネジ A 

8 

CBIMSx 5 x 10 x 3 GF 

⑥ 

ワッシャ 

8 

ネジ A 用のワッシャ 


■; 一 

[ヒント I 


N 8540-51/52/53 の各ラックに本装置を4台必上搭載する場合は、ケーブルの収容性を向上 
させるためにが下のラック奥行き延長キットを別途購入することをお勧めします。 


• N 8540-5144 U ラック用 

• N 8540-52 36 U ラック用 

• N 8540-53 27 U ラック用 


N 8540 -60 ラック奧行き延長キット （44 U ) 
N 8540-61 ラック奥行き延長キット （36 U ) 
N 8540-62 ラック奥行き延長キット （27 U ) 


お要な工具 

ラックへ取りがけるためじ必要な工具はプラスドライバのみです。 
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取り付け手順 


本装置は弊社製および他社製のラックへ取りがけることができます。次の手順で装置を 
ラックへ取りがけます。 



轉社のラック （ N 8540 -28/29/38) へ取り付けることはできません。 


1. ガイドレール （U) アセンブリのスライド 
ブラケットを固定しているネジ8本を 
ゆるめる。 


ラックの奥行き（前後の支柱間）にガイド 
レール （U) アセンブリの長さを合わせる 
ためです。ネジをゆるめるとスライド 
ブラケットが前後(こスライドします。 



2. ガイドレール （U) アセンブリをラックの 
フレームに 位置ミよ めする。 

• ガイドレール （U) アセンブリの取り 
付け方向を確認してください。 

• ラック前後の支柱(こはネジ止め用 
の角穴があります。上下の角穴の 
間隔が狭い部分がガイドレール (U) 
アセンブリの中んに位置するよう 
に位置まめして<ださい。弊社製 
のラックでは、 1U 単位(こ丸い刻目口 
があります。刻印がガイドレール 
(U) アセンブリの中んに位置する 
ように位置まめしてください。 

参ガイドレール （U) アセンブリはスラ 
イドブラケットがラックの背面(こ 
くるように取り付けます。 



ラックの奥行き分の長さが足6ない時 
は、先端じあるネジ2本をかしてスライ 
ドブラケットを延ばしてください。 
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3. ガイドレール （ U ) アセンブリをネジ A 
に本、前後で4本)とワッシャり個、前後 
で4個）で固定する。 

I チェック I 

• ガイドレール ( U ) アセンブリの先端 
にあるフレーム先端がラックの 


用八のフレームし尖き当につこい 
る状態で、レールのネジ穴 (4 個）が 
角穴か6確実に見えていることを 
確認してください。 

• レールが水平(こ位置ミまめされて 
いることを確認してください。 


手順1でゆるめたネジを締めてスライド 
ブラケットを固定する。 



もう一方のガイドレール （ U ) アセンブリを手順1〜4と同様の手順でラックに取り付ける。 


I チェック] 


すでに取り付けているガイドレール （ U ) アセンブリと同じ高さに取り付けていることを確認 
してください。 

ネジ目 (4 本)で八ンドル ( R ) と八ンドル ( L ) を装置前面(こ取り付ける。 


I ヒント] 


ネジ B (4 本）は装置に取り付けられています。ハンドル ( L )、 ハンドル （ R ) を取り付ける際は、 
ネジ巳 (4 本）を装置から取り外して使用してくださし、。 


I チェック] 


八ンドルの形ががちと左で異なります。形状を確認してください。フ□ントべゼルのタブを 
引っかけるフレームが付いている方が八ンドル ( L ) です。 



IBB QS 

xfW 


J 吕固图 E 
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7 . 2 人]:上でストリーミングサーバをしっかりと持ってラックへ取り付ける。 



A ミ主意 


0^ 

装置を安全にお使いいただくために次のを意事項を必ずお守りください。詳しく 
は、 iii ページ ly 降の説明をご覧ください。 

• 1人で持ち上ばない 

• 指を挟まない 



ストリーミングサーバ側面のインナー 
レールをラック(こ取り付けたレールに 
確実に差し} A んでか6ゆっくりと静か(こ 
押し込みます。インナーレールの差し込 
み□でプラスチックガイドとベアリング 
レールに差し込むようにして取りがけま 
す。 

途中でストリーミングサーバが □、ソ クさ 
れた6、側面にあるレリーズレバー(左ち 
にあります)を押しなが6ゆっくりと押し 
ジ^みます。 

I w-oira 

I レリーズレバーはドライバなどを使っ 
て巧してください。指で}甲すと指を 
I 挟んでけがをするおそれびあります。 

途中で□ックされた場合は、 レール 
中央部分じある □、ソ クレバーの状態を 
確認してください。□ックされている 
場合は、レバーを水平じして□ックを 
解除してか6差し} A んで < ださい。 


べァ II ンバ プフスチ、ソク 




ク 

X 

ア 

の 

セ 
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卜 

ア 

ツ 

プ 


初めての取り付けではを機構部品がなじ 
んでいないため押し} A むときじ多少摩擦 
を感じることがあります。強め(こゆつく 
りと押し込んで<ださい。 

8. ストリーミングサーバを何度かラック 
か6引き化したり、押し込んだりして 
スライドの動作(こ間題がないことを確認 
する。 


9. 前面の両側にあるセットスクリューで 
ストリーミングサーバをラックに固定 
する。 


10. フ□ントべゼルを取り付けるに1ページ 
参照)。 
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取り外し手順 

ラックからの取り化し作業は必ず複数をで行って < ださい。 



A ま意 


A0 

A A 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。詳しく 
は、 m ぺージ ly 降の説明をご覧ください。 

• 1人で持ち上ばない 

• 指を挟まない 

• ラックびすま定なが態でデバイスをラックか5引き出さない 

• 複数台のデバイスをラックか5引き出した状態にしない 

• 動作中に装置をラックか5引き出さない 


1 . セキュリティ□ックを解除してフ□ント 
べゼルを取りかす。 

2. ストリーミングサーバの電源が OFF じ 
なっていることを確認してか6、スト 
リーミングサーバに接続しているインタ 
フエース ケーブルをすべて取りかし、 
電源コードのプラグをコンセントか6 
抜<。 



3. 前面のネジ2本をゆるめる。 ハンドル 



己. 左ちのレリーズレバーを押してラッチを 
解除しなが6ゆっくりとラックか6引き 
化す。 

wOlM 

• 複数名で装置の底面を支えなび5 
ゆっ <りと引を出して<ださい。 

• レリーズレバーはドライバなどを 
使って巧してください。指で}甲す 
と指を挟んでけびをずるおそれび 
あります。 


ラックの機構部品も取りかす場合は、 
r 取り付け手順」を参照して取りかして 
ください。 
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接続 

ストリーミングサーバと周辺装置を接続してから、電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。 


周巧装置との接続 


ストリーミングサーバの背面には、さまざまな周辺装置と接続できるコネクタが用意されて m 
います。次ページの図はストリーミングサーバが標準の状態で接続できる周辺装置とその " 
コネクタの位置を示します。周辺装置を接続してからストリーミングサーバの電源コードの A 

プラグをコンセントにつなげます。 I 

ド 
ク 


ア 

の 

セ 

ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 



A ミち意 


瓜/?\ 

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。詳しく 
は、 iii ページ ly 降の説明をご覧ください。 

• プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない 

• 指定似がのインタフェースケーブルを使用しない 


M-O • OS びプリインストールされている場合、 OS のセットアップび完了するまではキーボ ー 
ド、マウス、ディスプレイ装置 ly がの周辺装置を接続しないでください。 

• 無停電電源装置への接続やタイムスケジュール運乾の設定、サーバスイッチユニットへ 
の接続-設定などシステム構成に関する要求がございました5、保守サービス会社の 
保守員(またはシステムエンジニア）にお知5せください。 

♦ストリーミングサーバおよび接続する周辺装置の電源を OFF にしてか5接続してくださ 
し、。 ON の状態のまま接続すると誤動作や故障の原因となります。 

• 體社が(サードパーティ）の周辺装置およびインタフ王ースケーブルを接続ずる場合 
は、お買い求めの販売店でそれ5の装置びストリーミングサーバで使用でさることを 
あ5かじめ確認してください。ヴードパーティの装置の中にはストリーミングサーバで 
使用できないものびあります。 

• 接続するモデムは、製社のに ATAX COM 33目 B ] またはオム□ン社製 [ ME 已61 4 D ] 
をご使用になることをお勧めします。 

• シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続ずることはできません。 

• オプションのケーブルアーム ( N 800目- 07) を取り付けている場合は、インタ フエー ス 
ケーブルをケーブルタイで固定してください。 

• ケーブルびラックのドアや側面のガイドレールなどに当た5ないよラフオーミングして 
<ださい。 

• 無停電電源装置 ( UPS ) に本装置を接続ずる場合に使用ずる COM ポートはシリアルポー 
卜1コネクタを使用してください。シリアルポート2コネクタに接続ずると UPS び正し 
く動作しないことびありまず。 

• バックアップ装置をお使いのお客様は己章、「ストリーミングサーバソフトウエア」の 
「バックアップ装置ファームウエアアップデートツール」を参照してください。 
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< 本体前面 > 



^ 接続しようとしているケーブルを確認してください。本体前面の r シリアルポート2コネク 
云巧]夕」は、 RJ-4 日コネクタと同じ形状をしています。 LAN ケーブルを接続しないようミ主意して 
ください。 



<本体背面> 


r\ □□□□□ 

□ □ □□□□□ 
□ □ □□□□□ 
□n □□□□□ 
□□ □□□□□ 
□□□□□□□ 
□□□□□□□ 


]□□□□□□□ 

]□□□□□□□ 

]□□□□□□□ 

」□□□□□□□ 

]□□□□□□□ 

]□□□□□□□ 
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シリアルインタフェース 
を持つ装置（モデムなど) 
専用回線への直接接続は 


キーボード 


USB インタフェースを 
持つ装置(ターミナルア 
ダプタなど） 




ディスプレイ装置 


ぐ 



* 1100 Base-TX ( 100 Mbps ) /1 0 BASE-T 
(10 Mbps ) で動作。 

*2 1000 BASE-T ( 1000 Mbps ) /100 Base-TX 
(1 00 Mbps ) /10 BASE-T (10 Mbps ) で動作。 
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電源コ_ドの接続 


添付の電源コードを接続し、電源コードの電源プラグをコンセントじつなげます。 



0A 


装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。詳しく 
は、 iii ページ似降の説明をご覧ください。 


• めれた手で電源プラグを持たない 



A ミ主意 



装置をま全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。詳しく 
は、 iii ページ似降の説明をご覧ください。 

• 指定がのコンセントに差し込まない 

• たこ足配線にしない 

• 中途半端に差し込まない 

• 指定 m がの電源コードを使わない 
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ケーブルアーム 
(オプション）のブラケット 




— "〇 • コンセントは AC 100 V 平行二極アース付きのものを利用してください。 

胃 d ♦ オプションのケーブルアームを取り付けている場合は、電源コードをケーブルタイで固 
定してください。固定する際は、電源コードクランプで固定している部分と、ケーブ 
ルアームで固定している部分との間を少したるませる程度に フオー ミングしてくださし、。 

• 電源コードびラックのドアや側面のガイドレールなどに当た5ないよラフオーミング 
して < ださい。 

• 電源コードは電源コードクランプでしっかりと固定してください。装置を引き出したと 
きに電源コードび巧けるのを防ぐためです。 

• 電源コードのプラグ部分び圧迫されないよラにしてください。 
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ストリーミングサーバの電源コードを無停電電源装置 ( UPS ) じ接続する場合は、 UPS の背面 
にあるサービスコンセントに接続します。 

UPS のサービスコンセントには 、 「SWITCH OUT 」 と 「 UN-SWITCH OUT 」 という2種類の 
コンセントがあります （ rOUTPUTI 」、 rOUTPUT 2」 と呼ぶ場合もあります）。 

UPS を制御するアプリケーシヨン作 SMPRO / UPSController など)から電源の制御をしたい 
場合は 、 SWITCH OUT に電源コードを接続します。 

常時給電させたい場合は、 UN-SWtCH OUT じ電源コードを接続します (24 時間稼働させる 
モデムなどはこのコンセントに接続します）。 


<例> 



本装置の電源コードを UPS に接続している場合は、 UPS からの電源供給と連動（リンク）させ 
るためにストリーミングサーバの目 IOS の設定を変更してください。 

巨 IOS セットアップユーティリティ！ " SETUP 」 の！ " Server 」 メニューの 「 AC - LINK 」 を選択して表 
示されるパラメータを 「Power On 」 に切り替えることで設定することができます。詳しくは 
143ページを参照してください。 


シリアルポートへの接続について 

ストリーミングサーバの前面にある RJ -45 シリアルポートは、さまざまなシリアルデバイス 
を接続することができますが、デバイスじよってはオプションのシリアルポート変換ケーブ 
ル ( K 410-110(00)) を介して接続する必要があります。 

オプションのシリアルポート変換ケーブルには、 「 F 」 のラベルが貼り付けられているもの 
と、 「 R 」 のラベルが貼り付けられているものの2種類のケーブルがセツトで添がされていま 
す。本装置では、 「 R 」 のラベルが貼りがけられているケーブルのみを使用し、 「 F 」 のラベル 
が貼り付けられているケーブルは使用しません。 

I n-O 機器間の電位差で装置び故障するおそれびあります。シリアルポートへ接続したケーブルを 
em 巧き差しするとをは、本体と接続巧の装置の電源を OFF にし、電源コードを巧いてか5行つ 
て < ださい。 
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OS のセットアップについて 


3章を参照して、 Microsoft ® Windows ® 2000 Server 日本語版をセットアップしてください。 


移動と保管 

■ 

ストリーミングサーバを移動-保管するときは保守サービス会社に連絡して、ラックからの取り外しを 
依頼してください。 A 





0 

AA 

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。詳しく 
は、 iii ページ ly 降の説明をご覧ください。 

• 自分で分解•修理•改造はしない 

• リチウムバッテリを取りがさない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 


A0 

AA 


A 注意 

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。詳しく 
は、 iii ページ ly 降の説明をご覧ください。 

• 1人で持ち上ばない 

• 中途半端に取り付けない 

• カバーをがしたまま取り付けない 

• 指を挟まない 

• 高温ま意 

• ラックび不安定な状態でデバイスをラックか5引き出さない 
• 複数台のデバイスをラックか5引き出した状態にしない 


VI -0 • フ□アのレイアウト変更など大掛かりな作業の場合はお買い上げの販売店または保守 
ヴービス会社に連絡してください。 

• J \- ドディスクドライブに保存されている大切なデータはバックアップをとっておいて 

<ださい。 

• 八ードディスクドライブは衝撃に弱い部品です。内蔵の八ードディスクドライブに衝撃 
を与えないようにま意してストリーミングサーバを移動させてください。 


1. 40ページを参照してストリーミングサーバをラックか6取り化す。 

必ず複数をで作業して < ださい。 

2. ストリーミングサーバ(こ傷がついたり、衝撃や振動を受けたりしないようしっかりと捆包する。 
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■ Memo - 
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